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SKYREACH ANKER / MKII............................................................................................................. Eigenschaften

SkyReach MKII 
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2  Baustellenequipment

SKYREACH ANKER / MKII

Schnelle, intuitive, leichte Überkopfverankerung für Personen, welche vor allem

für horizontale Deckenschalarbeiten eingesetzt werden kann.

• Um 360° schwenkbar für optimale Benutzbarkeit
• Ermöglicht den Zugang zu einer Arbeitsfläche von fast 230m²
• Bietet einen Arbeitsradius von 8,5m
• Der Überkopfanker verringert Schwing- und Sturzgefahren und eliminiert die 

Stolpergefahr durch Kabel, Drähte oder Seile
• Integrierte Kranschlaufe zum eventuell erforderlichen Anheben mit einem 

Kran
• Schnelle und einfache Montage / Demontage

Verwendungsmöglichkeiten:

SkyReach MKII:
• Verstellbare Füße zum Ausrichten
• Kann als flaches Paket zur Selbstmontage geliefert werden
• Keine Bolzen oder Schrauben erforderlich 
• Erweiterte Ballastoptionen wie Feinschotter oder Ortbeton durch standard-

mäßige Schalungsplatten in Verbindung mit Unterstützungsträger möglich 
(mind. 1.500kg Ballast)

• CE-Kennzeichnung nach EN 795, Typ E, durch DEKRA EXAM GmbH

  SkyReach Anker:
  •    Kann durch eine einzelne Person, ohne Kran, getragen und  
        angebracht werden
  •    In sekundenschnelle zusammenklappbar 
  •    Erfüllt die Anforderung der Richtlinie EN795:2012 Typ B, 
        CE-zertifiziert von der DEKRA EXAM GmbH

SkyReach Anker 
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Planung des Arbeitsfeldes
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Einbetonierhülse positionieren
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Einbau der Einheit
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Ausklappen der Einheit
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Ausrichten der Basis
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Platzieren Sie den Eckpfosten
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Einlegen der Betonblöcke
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Platzierung des Anschlussad-
apters
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Montierung des SkyReeach 
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Elvermann GmbH
Hauptsitz Dorsten
Zur Reithalle 72-76
46286 Dorsten-Lembeck
Telefon 02369 / 9891-0
Telefax 02369 / 9891-95 

info@elvermann.de
www.elvermann.de

Niederlassung Dortmund
Kleyer Weg 37
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 61804990
Telefax 0231 / 61804991
dortmund@elvermann.de

Niederlassung Stuttgart
Im Sträßle 18
71706 Markgröningen
Telefon 07145 / 936000
Telefax 07145 / 936001
stuttgart@elvermann.de
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